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	授课题目（教学章、节或主题）：

第二章  水准测量

§2-3  普通水准测量

§2-4  水准测量误差产生的原因及消减方法

	教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：

掌握水准测量原理，熟悉水准仪的构造及使用。掌握DS3型水准仪进行普通水准测量的外业、内业工作，了解水准测量误差的产生原因及其消减方法。


	教学重点及难点：

知识要点：水准测量的原理、DS3水准仪的使用、普通水准测量的施测方法及其成果整理。
重点：水准测量的原理、水准仪的使用方法。
难点：水准测量的成果整理。


	教 学 基 本 内 容
	方法及手段

	一、水准测量的校核方法和精度要求（0.25学时）
二、水准测量的内业计算（0.5学时）
1、计算高差闭合差及允许闭合差

2、调整高差闭合差

3、计算高程

三、水准测量误差产生的原因及消减方法（0.25学时）

	以多媒体讲授为主，分析、提问、答辩相结合的多样化教学方法。

	小结：

1、水准测量实施

测站检核方法：双仪高法，双尺面法。

水准测量成果整理：高差闭合差的计算检核、高差改正数的计算、高差改正数的分配原则。

2、水准测量误差


	作业和思考题：

1.试述水准测量中的计算校核方法。

2.水准测量中的测站检核有那几种？如何进行？

3.将图中的水准测量数据填入表中，A、B两点为已知高程点HA=23.456m，HB=25.080m，计算并调整高差闭合差，最后求出各点高程。
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4.设A、B两点相距80m，水准仪安置于中点C，测得A尺上的读数a1为1.321m，B尺上的读数b1为1.117m,仪器搬到B点附近,又测得B尺上读数b2为1.466m,A尺读数为a2为1.695m。试问水准管轴是否平行于视准轴？如不平行，应如何校正？

5.试分析水准尺倾斜误差对水准尺读数的影响，并推导出其计算公式。

6.调整如图所示的闭合水准测量路线的观测成果，并求出各点高程，HI=48.966m。
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	课后小结：
识记：记录计算、观测及成果检核方法。闭合水准路线，附合水准路线，高差改正数，容许误差的计算，闭合差调整，成果计算方法。

领会：高差法、仪高法计算高程。双面尺分划特征。仪器误差、观测误差、外界条件对观测成果的影响。

综合应用：水准测量成果的计算。
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