  工程测量  课程教案
	授课时间
	
	课次
	9-10

	授课方式

（请打√）
	理论课 eq \o\ac(□,√) 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□
	课时

安排
	2

	授课题目（教学章、节或主题）：

第4章  距离测量

§4.1  钢尺量距

§4.2 视距测量

	教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：

掌握钢尺量距及其成果计算方法、视距测量及其成果计算方法；直线定向，方位角计算，坐标正反算。

	教学重点及难点：

知识要点：钢尺量距的一般方法、视距测量、直线定向、坐标正反算。
重点：视距测量、直线定向、坐标正反算。
难点：坐标正反算，直线定向，方位角计算。


	教 学 基 本 内 容
	方法及手段

	一、 钢尺量距（0.5学时）
二、 视距测量（1.5学时）
1、视线水平时的视距公式
2、视线倾斜时的视距公式
1）、水平距离公式：
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2）、高差公式：  
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3、施测步骤及方法

4、视距测量的误差及注意事项


	以多媒体讲授为主，分析、提问、答辩相结合的多样化教学方法。


	小结：

识记：水平距离，直线定线，量距相对误差，往返测量，视距测量，视距常数， 
领会：定线原理，钢尺量距的方法，相对误差、尺长改正、温度改正、倾斜改正计算。视距测量计算公式中各符号的含义。

	作业和思考题：

1.某钢尺名义长为30m，经检定实长为29.998m，检定温度为摄氏20ºC，检定时的拉力为100N，用该钢尺丈量某段距离得300m，丈量时的温度为摄氏35º，拉力为100N，两点高差为0.95m，求水平距离。

2.如何衡量距离测量精度？用钢尺丈量了AB、CD两段距离，AB的往测值为307.82m，返测值为307.72m，CD的往测值为102.34m，返测值为102.44m，问两段距离丈量的精度是否相同?哪段精度高?

3.下列为视距测量成果，计算各点所测水平距离和高差。

             测站H0=50.OOm                     仪器高i=1.56m
点号

上丝读数

下丝读数

尺间隔

中丝读数

竖盘

读数

竖直角

高差

水平

距离

高程

备注

1

1.845

0.960

1.40

86°28′

2

2.165

0.635

1.40

97°24′

3

1.880

1.242

1.56

87°18′

4

2.875

1.120

2.00

93°18′



	课后小结：
识记：水平距离，直线定线，量距相对误差，往返测量，标准拉力、标准温度、钢尺名义长，视距测量，视距常数，相位法测距，距离改正，直线定向，标准方向线、方位角，方位角推算等概念
领会:定线原理，钢尺量距的方法，相对误差、尺长改正、温度改正、倾斜改正计算。视距测量计算公式中各符号的含义。光电测距原理。用左角或右角推算方位角。在不同的距离测量方法中，影响距离测量精度的因素，
应用：用钢尺按往返测，用一般的方法进行距离测量；再用经纬仪按视距测量的方法进行测量；然后用测距仪（或全站仪）对该段距离进行测量，比较计算结果和精度。



填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 课次为授课次序，填1～n等；

3. 授课形式填理论课、实验课、讲评课、习题课等。
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