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	授课时间
	
	课次
	23-24

	授课方式

（请打√）
	理论课 eq \o\ac(□,√) 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□
	课时

安排
	2

	授课题目（教学章、节或主题）：

第10章  施工测量的基本工作
§10.1放样工作的基本方法

§10.1工程施工测量

	教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：

了解测设工作在水利工程施工中的作用，掌握测设水平距离、水平角和高程的基本方法。


	教学重点及难点：

知识要点：水平距离、水准角和高程的测设，平面点位的测设、坡度线的测设。
重点：水准角和高程的测设，平面点位的测设。
难点：平面点位的测设

	教 学 基 本 内 容
	方法及手段

	一、放样工作的基本方法（1学时）
1、测设已知的水平距离

2、测设设计水平角

3、测设设计高程

二、点的平面位置的放样方法（0.5学时）
1、直角坐标法

2、极坐标法

3、方向交会法

4、距离交会法

三、水利施工测量（0.5学时）
1、布设平面和高程控制网
2、确定坝轴线和布设控制坝体细部放样
3、清基开挖的放样和坝体细部放样

	以多媒体讲授为主，分析、提问、答辩相结合的多样化教学方法。

	小结：
1、施工测量的基本原理和过程。

2、各种施工测量技术。

3、根据设计样图测设已知水平距离、高程、坡度线的方法。
4、结合水利工程进行水利施工测量。



	作业和思考题：

1.如何测设已知水平距离？
2.什么是已知水平角？
3.根据设计样图测设已知高程的方法？
4.如何计算测设点的平面位置？
5.坡度线的测设原理？



	课后小结：
识记：施工测量的任务、原则、特点和工作实质；运用钢尺测设高程；利用水准仪测设已知坡度线。

应用：应用测设已知坡度线的方法，在地面上测设一个单向的已知坡度面等。
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